ZUSATZLICHE
BEDINGUNGEN

7

Dichtungen. Technische Teile.

BEIGESTELLTES MATERIAL

ZUSATZLICHE BEDINGUNGEN FUR DIE HERSTELLUNG VON TEILEN
AUS KUNDENEIGENEM/BEIGESTELLTEM MATERIAL, WERKZEUG ODER

VERPACKUNG

Bei der Verwendung/Verarbeitung von kunden-
eigenem/beigestelltem Material, Werkzeug oder
Verpackung zur Herstellung von Dichtungen oder
Stanzteilen flr unsere Kunden ist es erforderlich,
die Vorgehensweise zwischen dem Einsender und
Schldsser genau abzustimmen.

Grundlage dieser zusatzlichen Bedingungen flur die
Herstellung von Teilen aus kundeneigenem/beiges
telltem Material, Werkzeug oder Verpackung sind
unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Sie
kdnnen diese jederzeit auf unserer Internetseite
unter www.schloesser-dichtungen.de abrufen.

A.) NOTWENDIGE INFORMATIONEN
BEI DER ANLIEFERUNG

Die Anlieferung hat frachtfrei zu erfolgen, Teillie-
ferungen kdnnen generell nur nach vorheriger Ab-
sprache akzeptiert werden. Aus dem Lieferschein
oder den Begleitpapieren muissen folgende Infor-
mationen hervorgehen:

1.) Absender, bzw. Auftraggeber (falls nicht identisch)

2.) Bezeichnung ,kundeneigenes bzw.
beigestelltes Material“

3.) Materialart (Kunststoff, Elastomer, Faserstoff,
etc.) und Materialbezeichnung

4.) Materialdicke und Materialformat

5.) Materialmenge bzw. Materialgewicht
6.) |hre Auftrags- / Bestellnummer bei uns
7) lhre Teile- / Zeichnungsnummer

8.) Unsere Auftragsbestatigungsnummer, falls
vorhanden

9.) Wert des beigestellten Materials (siehe Punkt E)

10.) Sonstige Kennzeichnungen, falls notwendig
(siehe Punkt F)

Die Verantwortung fur die Richtigkeit und Vollstan-
digkeit der Angaben in den Lieferpapieren liegt

SCHLOSSER GMBH & CO. KG

Carl-Schldsser-StraBe 1
88512 Mengen

Tel. +49 7572 606-0 | info@schloess.de
www.schloesser-dichtungen.de

ausschlieBlich beim Kunden. Unvollstédndige oder
fehlerhafte Angaben kénnen zu Verzégerungen in
der Bearbeitung oder zur Ablehnung der Annah-
me flhren. Eventuelle daraus resultierende Kosten
oder Schaden tragt der Kunde. Entsprechendes gilt
fUr beigestellte Werkzeuge oder Verpackungen.

B.) ANLIEFERTERMIN DES BEIGE-
STELLTEN MATERIALS

Die Anlieferung des beigestellten Materials sollte
maximal 4 Wochen vor dem Wunschtermin fir die
Lieferung erfolgen.

Bei hochwertigen Materialien und/oder sehr gro-
Ben Materialmengen behalten wir uns eine mit Ih-
nen abzustimmende Rohmaterialdisposition vor.

C.) WARENEINGANGSPRUFUNGEN
BEI SCHLOSSER

An dem von lhnen kundeneigenem/beigestell-
tem Material, Werkzeug oder Verpackung werden
von uns folgende Prifungen beim Wareneingang
durchgefihrt:

1.) Pridfung der Menge des Materials, bzw. der
Vollzahligkeit

2.) Prufung der Identitat des Materials geman
den Lieferpapieren

3.) Prufung auf duBere Beschaffenheit und
Transportschaden

4.) Werkzeugidentprifung nach Zeichnung

nicht gepriift werden:

1.) Einhaltung der Dickentoleranz

2.) Physikalische oder chemische Eigenschaften
3.) Nicht erkennbare Materialfehler

4.)) Sauberkeit des Materials
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Die Verantwortung fur die Eignung, Qualitat und
Sauberkeit des beigestellten Materials fUr den ge-
planten Einsatzzweck liegt ausschlieBlich beim
Kunden. Entsprechendes gilt flr beigestellte Werk-
zeuge oder Verpackungen.

D.) LIEFERZEIT UND LIEFERMENGE

Die von Schldsser im Angebot genannten Lieferzei-
ten gelten frihestens ab Wareneingangstermin der
beigestellten Waren bei Schldsser und ab Klarung
aller kaufmannischen und technischen Details.
Verzdgert sich die Durchfihrung der Arbeiten ohne
Verschulden von Schlésser, so kdnnen die Preise
entsprechend der Anderung der Kosten im Zeit-
raum der Verzdégerung angepasst werden.

Bei allen Auftragen behalten wir uns vor, die be-
stellte Stuckzahl so zu korrigieren, dass das bei-
gestellte Material vollstandig aufgebraucht wird,
damit kein Restmaterial Ubrig bleibt. Andernfalls
bitten wir um Ihre schriftliche Mitteilung, dass eine
Uberlieferung der bestellten Stiickzahl nicht ge-
wilnscht wird, sondern das Restmaterial zusammen
mit den gefertigten Teilen zurickgesandt werden
soll. Eine RUcksendung erfolgt auf Basis der Ver-
einbarten Incoterms, sollten keine Vereinbarung
getroffen sein auf Kosten des Kunden.

Falls die Menge des beigestellten Materials nicht
die gewlnschte Stlckzahl ergibt, das heif3t eine
Unterlieferung der bestellten StUckzahl durch zu
geringe Materialmenge entsteht, mlissen wir bei
vereinbarten Staffelpreisen die Staffel der tatsach-
lich gelieferten Stlckzahl zugrunde legen bzw.
einen entsprechenden Mindermengenzuschlag zur
Anrechnung bringen und um Aufgabe der anfallen-
den Restmenge bei Neubedarf bitten.

E.) REKLAMATIONEN / BESCHADI-
GUNG DES MATERIALS / WERKZEU-
GES BEI SCHLOSSER

Bei Beanstandungen aufgrund unserer Warenein-
gangsprifung, Problemen bei der Verarbeitung
oder bei der Lagerung erfolgt RUcksprache mit
dem Kunden.

Schlésser haftet nicht fur Materialfehler, die bei den
aufgefUhrten Prifungen nicht erkennbar sind oder
wenn das Material nicht verarbeitet werden kann.

Sollte das kundeneigene/beigestellte Material/
Werkzeug/Verpackung in unserem Hause beschéa-
digt werden, kommt Schlésser fur den Schaden
auf (Materialwert-Ersatz, Herstellung eines neu-
en Werkzeuges, Verpackungswert-Ersatz). Hier-
zu ist jedoch zwingend erforderlich, dass uns der
Wert des kundeneigenen / beigestellten Materials/
Werkzeuges/Verpackung vor oder spatestens mit
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Erhalt der Bestellung bekannt gegeben wird. Wenn
der Wert bei Auftragsannahme nicht bekannt war,
wird keine Haftung Gbernommen.

F.) GESUNDHEITLICHE UNBEDENK-
LICHKEIT / SICHERHEITSDATENBLAT-
TER / LAGERVORSCHRIFTEN

Der Kunde als Einsender des Materials GUbernimmt
die Gewahr fur die gesundheitliche Unbedenk-
lichkeit. Beim Lagern oder bei der Verarbeitung
des kundeneigenen / beigestellten Materials dur-
fen keine Gefahrstoffe, gesundheitsgefahrdende,
krebserregende oder &hnliche Stoffe frei werden
oder entstehen, andernfalls muss Schlésser aus-
drlcklich schriftlich darauf hingewiesen werden. In
diesem Fall kann Schlésser den Auftrag ablehnen.
Der Kunde verpflichtet sich, die entsprechenden Si-
cherheitsdatenblatter an Schlésser unaufgefordert
mitzusenden und zu aktualisieren.

Far das kundeneigene/beigestellte Material gilt ein
maximales Rollen- oder Teilrollengewicht von 500
kg. Sollte das Material schwerer sein, ist vor Ver-
sand der Ware die Ricksprache mit Schldsser er-
forderlich.

Schlésser lagert Material und Werkzeuge in trocke-
nen Raumen. Besondere Lager- und Verarbeitungs-
vorschriften missen vom Kunden schriftlich mitge-
teilt werden.

Im Falle von abweichenden Regelungen sind diese
vor Auftragsbeginn schriftlich zu vereinbaren.

G.) SONSTIGES

Das beigestellte Material ist vom Kunden ausrei-
chend gegen Verlust, Diebstahl und Beschadigung
zu versichern. Schldsser Ubernimmt keine Versiche-
rungspflicht fir beigestelltes Material.
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